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1. Technische Änderung

Neue Bodenschwelle

Wir weisen darauf hin, dass der Deckel 104.236 der „alten“ 

Bodenschwelle 104.235 werkzeugtechnisch nicht auf die 

neue Schwelle abzustimmen ist. Somit sind beide Artikel 

nicht  kompatibel. Details entnehmen Sie bitte der beige-

fügten Zeichnung.

Darüber hinaus wird der Deckel 104.428.1 kurzfristig an-

gepasst. 

Der Deckel 104.236 bleibt für das alte Schwellensystem im 

Programm und ist weiterhin verfügbar. 
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Deckel
104.236
Ausführung Dreh/Kipptür
Farben: lichtgrau/schwarz

Nicht kompatibel mit Schwelle 104.427

Deckel
104.428.1
Ausführung Dreh/Kipptür
Farben: lichtgrau/schwarz

Deckel
104.428
Ausführung Haustür
Farben: lichtgrau/schwarz

Bodenschwelle
104.427
Farben: 	EV1/lichtgrau
	 EV1/schwarz
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2. Richtlinie TBDK
 
Befestigung tragender Beschlagteile von Dreh- und Drehkipp-Beschlägen

Der Befestigung von sicherheitsrelevanten Beschlagteilen 

kommt eine besondere Bedeutung zu, um die Dauerfunk-

tionstüchtigkeit und damit auch die Bedienungssicherheit 

von Fenstern und Fenstertüren über ihre zu erwartende 

Nutzungszeit sicherzustellen. Dies gilt umso mehr, da  

immer häufiger schwerere Verglasungen zum Einsatz  

kommen.

Dieser Thematik hat sich 

auch die Gütegemeinschaft 

„Schlösser und Beschläge“ 

angenommen und eine ent-

sprechende Richtlinie (www.

beschlagindustrie.de) heraus-

gebracht. Neben den Emp-

fehlungen für die jeweilige 

Befestigung von tragenden 

Beschlagteilen wird in dieser 

Richtlinie auch auf die Zuständigkeiten und somit Verant-

wortlichkeiten eingegangen. Die Hersteller derartiger Teile 

haben die Verantwortung für eine ausreichende Festigkeit 

der entsprechenden Flügel und Ecklager. Die Verantwor-

tung für die fachgerechte Befestigung am Rahmen-Werk-

stoff liegt beim Hersteller von Fenstern und Türen.

Neben der eigentlichen Festigkeit der Beschlagteile spielen 

somit auch weitere Einflüsse wie die Auswahl der geeig-

neten Schraube, die Auswahl der richtigen Anbindung am 

Profil (Verschraubung nur in Kunststoff bzw. im Stahl) so-

wie der richtig gebildete Drehmoment eine entscheidende 

Rolle, um die in der Richtlinie geforderten Werte in Abhän-

gigkeit des zu erwartenden Flügelgewichts zu erreichen.

Im Rahmen der letzten TEC-Tagungen 2010 hat VEKA be-

reits auf diese Richtlinie hingewiesen. Wir selbst haben  

Untersuchungen dazu durchgeführt und werden dies in 

nächster Zeit in weiterem Umfang vornehmen. Darin zeigt 

sich die Abhängigkeit, insbesondere in der Anbindung an 

das Profil, losgelöst von definierten Beschlagteilen.

Ziel dieser Untersuchung 

ist, Ihnen aus der Sicht von 

VEKA Informationen zur Ver-

fügung zu stellen über die 

Auszugswerte mit definier-

ten Schrauben in PVC und in 

Stahl – auch unter Berück-

sichtigung der möglichen 

Kombinationen. Die Ergeb-

nisse werden wir Ihnen im 

Rahmen der TEC-Tagungen 

2011 präsentieren.

Des Weiteren planen wir zur Unterstützung Ihrer werks-

eigenen Produktionskontrolle die Möglichkeit zu schaffen, 

in unserem Hause Auszugswerte Ihrer gewählten Variante 

ermitteln zu können.

Darüber hinaus empfehlen wir Ihnen schon heute, mit  

Ihrem Beschlaglieferanten Kontakt aufzunehmen und  

dessen Empfehlung zur Erfüllung der genannten Richtlinie 

einzuholen.
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3. Aktueller Stand RAL Gütesicherung

In verschiedensten Publikationen wurde bereits darüber 

informiert, dass beim Jahreskongress des Verbandes  

Fenster und Fassaden am 07. Mai 2010 beschlossen wurde, 

zukünftig auch B-Systeme für die RAL-Gütesicherung 

Fenster zuzulassen.

In diesem Zusammenhang wird zukünftig auch im Rah-

men einer Systemzulassung reagiert – auch als Reaktion 

auf die stetige Weiterentwicklung von Kunststofffenster-

Systemen, insbesondere im Hinblick auf Optimierung des 

U-Wertes durch z. B. teilweisen Verzicht auf Stahl, Klebe-

technik, geschäumte Varianten sowie alternative Materi-

alien.

Neben den bis heute bewährten Prüfkriterien werden zu-

künftig weitere Untersuchungen sowohl am Profil als auch 

an fertigen Konstruktionen vorgeschrieben. Ziel ist es hier, 

die Gebrauchstauglichkeit unter Berücksichtigung der ver-

änderten Rahmenbedingungen sicherer herauszustellen. 

Die neuen Prüfverfahren befassen sich unter anderem mit

• Differenzklima-Prüfungen

• Verformungsprüfungen unter Klimawechsellast

• Prüfung an Flügeln zur Bestimmung von etwaigen 

	 Gewichtsklassen

• der mechanischen Festigkeit von Lagerstellen

• Dichtigkeit der Eckverbindungen

Hierzu hat das Institut für Fenstertechnik in Rosen-

heim (ift) unter Mitwirkung verschiedenster Gremien die 

ift-Richtlinie „FE 13-1 Eignung von Kunststofffenster- 

Profilen“ erarbeitet, die sich derzeit im Entwurfstadium 

befindet. Sobald diese Richtlinie gültig ist, können B-

Systeme, die neben der vorhandenen Systemprüfung diese 

Zusatzprüfungen bestanden haben, für die RAL-Güte- 

sicherung offiziell zugelassen werden.

Bestehende Systemprüfungen mit ausschließlich A-Profi-

len erhalten Bestandschutz. Neue Profilsysteme, also auch 

das kommende VEKA System SOFTLINE 82, müssen sich, 

unabhängig von den vorhandenen Wanddicken, zukünftig 

diesen Zusatzprüfungen unterziehen.

Wir begrüßen die zusätzlichen Prüfungen, da sie insbeson-

dere die von uns in der Vergangenheit angeführten Argu-

mente zur Sicherstellung der Qualität berücksichtigen.

Der derzeit vorliegende Entwurf befindet sich im Stadium 

der Einspruchsmöglichkeit. Hier sind wir mit eigenen Tests 

sowie mit Tests beim ift in Rosenheim beteiligt. Im Rah-

men der kommenden TEC-Tagungen werden wir Sie um-

fangreich informieren. Selbstverständlich informieren wir 

Sie bei Bedarf auf Anfrage jederzeit gern über den aktu-

ellen Stand.
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4. VEKASLIDE

Mittlerweile sind diverse Prüfungen mit dem System 

VEKASLIDE beim Institut für Fenstertechnik in Rosenheim 

(ift) erfolgreich abgeschlossen. Die entsprechenden Ergeb-

nisse erwarten wir in Kürze in Form von Prüfberichten. An 

dieser Stelle möchten wir Sie vorab darüber informieren, 

dass die Prüfungen im Bereich der Einbruchhemmung mit 

WK 2, im Bereich der Schalldämmung bis 40 dB, im Be-

reich der Schlagregendichtheit mit der Klasse 7A und im 

Bereich der Luftdurchlässigkeit mit der Klasse 3 absolviert 

worden sind.

Die anzusetzenden Klassifizierungen in der Windlast ent-

nehmen Sie bitte der Technischen Information „VEKASLIDE“. 

Hier sind in entsprechenden Größen-Diagrammen die  

zutreffenden Klassen aufgeführt.

Technische Information

Die Technische Information „VEKASLIDE“ befindet sich 

derzeit im Druck und wird Ihnen ab Mitte September 2010 

zur Verfügung stehen. Die gewünschten Exemplare fordern 

Sie bitte direkt bei Frau Nicole Schlepphorst (Tel.: 02526/ 

29-4850 / E-Mail: nschlepphorst@veka.com) an.

Systemprüfungen
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5. Termine und Veranstaltungen

Datum Termin / Veranstaltung

25.-26.09.2010
4. Tag der Energiespar-Rekorde (Informationen unter: 

www.zukunft-haus.info/energiesparrekorde)

28.09.-01.10.2010 Glasstec, Düsseldorf

05.-08.10.2010 Security 2010, Essen

07.-08.10.2010 Rosenheimer Fenstertage

07.-10.10.2010 RENEXPO 2010, Augsburg

16.-17.10.2010 HavellandBau – Messe für Haus, Energie und Umwelt, Falkensee

27.10.-03.11.2010 K 2010, 18. Internationale Messe Kunststoff + Kautschuk, Düsseldorf

29.-31.10.2010 ETH Energietage Hessen, Wetzlar

06.-07.11.2010
Tag des Tischlers/Schreiners (Tag der offenen Tür), Veranstalter: 

Bundesinnungsverband Holz und Kunststoff

17.-22.01.2011 Bau, München

07.-10.02.2011 ZOW Bad Salzuflen; Zuliefermesse für die Möbelindustrie

12.-20.02.2011 Mitteldeutsche Handwerksmesse, Leipzig

16.-22.03.2011 Internationale Handwerksmesse, München

25.-27.03.2011 9. BauMesse NRW in Dortmund

16.-18.06.2011 WOWEX – Fachmesse und Kongress für die Wohnungswirtschaft, Köln

10.-14.01.2012 Deubau 2012, Essen

28.02.-03.03.2012 R+T, Stuttgart

21.-24.03.2012 fensterbau frontale, Nürnberg
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6. Literaturempfehlung

VOB Gesamtausgabe 2009

Als Maßstab für gute Bauverträge und solide bauvertrag-

liche Abmachungen gilt in Deutschland von jeher die Ver-

gabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB). Der 

Beuth Verlag legt dieses Grundlagen- und Nachschlage-

werk jetzt in der komplett aktualisierten Ausgabe 2009 

vor. Damit werden Änderungen in VOB Teil A, Teil B sowie 

Teil C gültig. 

DIN 1960 ‚VOB Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die 

Vergabe von Bauleistungen‘ wurde fachtechnisch über-

arbeitet. In VOB Teil C wurden einschließlich der über-

greifend anzuwendenden ATV DIN 18299 „Allgemeine 

Regelungen für Bauarbeiten jeder Art‘“ insgesamt 19 ATV 

fachtechnisch und 36 ATV redaktionell überarbeitet; in al-

len 62 ATV von VOB/C wurden die Verweise auf VOB/A, 

VOB/B und VOB/C aktualisiert. VOB 2009 − Vergabe- und Vertragsordnung 

für Bauleistungen - Gesamtausgabe Teil A 

(DIN 1960), Teil B (DIN1961), Teil C (ATV)

2010. 890 S. A5. Gebunden.

42,00 Euro

ISBN 978-3-410-61232-2 

Nr. 4 / September 2010
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7. Produktmanagement
7.1 Auslaufartikel/Neuprodukte

Nr. 4 / September 2010

Nachfolgend informieren wir Sie über Auslaufartikel und nennen Ihnen Auslauftermine und Ersatzartikel.

Auslaufartikel Auslauftermin Ersatzartikel

Schiebesystem „alt“ 31.12.2010 VEKASLIDE

Ekosol „alt“ 31.12.2010 Ekosol 70/90

HST 58
31.12.2010 (ab 01.10.2010 nur noch 

als Sonderfoliierung möglich)
VEKASlide

HST 70 31.12.2010 VEKASlide

Sprossensystem/Silikon (s. 7.1.1) 31.07.2010 (Abverkauf Restbestände) Sprossensystem/Klebeband (s. 7.1.1)

Kopplung 116.005 (s. 7.1.2) 31.12.2010 Kopplung 116.217 (s. 7.1.2)

Bodenschwelle 104.202 (s. 7.1.3) 31.12.2010 Bodenschwelle 104.427 (s. 7.1.3)

Dichtung 112.153 für Profile 103.277,  

103.278, 103.279, 103.282, 103.283,

103.296. (s. 7.1.4)

spätestens

31.12.2010

Dichtung 112.374

für genannte Profile

(s. 7.1.4)

Fensterbank 110.027 (s. 7.1.5) 31.12.2010 Fensterbank 110.105 (s. 7.1.5)

Neuprodukte/Produkte in Vorbereitung
Mit der nachfolgenden Übersicht informieren wir Sie über Neuprodukte sowie 

Produkte in Vorbereitung und nennen Ihnen unverbindliche Liefertermine.

Neuprodukte/Produkte in Vorbereitung Liefertermin (ca./unverb.)

System SOFTLINE 82 (s. 7.1.6) stufenweise ab 01.02.2011 

Transportschutzprofil 110.114 (s. 7.1.7) Januar 2011

Dichtung 112.374 (s. 7.1.4) 01.10.2010

Kopplung 116.217 (s. 7.1.2) Oktober 2010

Alu-Vorsatzschale 104.268 mit

Endkappe 109.656 (s. 7.1.8)
lieferbar

Fensterbank 140 mm 110.105 (s. 7.1.5) lieferbar

Detaillierte Informationen 
entnehmen Sie bitte den 
nachfolgenden Seiten.
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Profilübersicht SOFTLINE 82
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Blendrahmen 73 mm 
101.290
Verstärkungen 	113.025

oder 	 113.365 U-Stahl

Blendrahmen 83 mm 
101.291
Verstärkungen 	113.001

Blendrahmen 106 mm 
101.292
Verstärkungen 	113.025

oder 	 113.365 U-Stahl

Blendrahmen AD 73 mm 
101.293
Verstärkungen 	113.025

oder 	 113.365 U-Stahl

Blendrahmen AD 83 mm 
101.294
Verstärkungen 	113.001

oder 	 113.367 Haustür

Setzpfosten 94 mm 
102.310
Verstärkung 	 113.001

Verbinder 	 106.338	 weiß u. schwarz

Kreuzverbinder 106.338.2	 weiß u. schwarz

Dichtstopfen 	 106.331

Setzpfosten AD 94 mm 
102.312
Verstärkung 	 113.001

Verbinder - Druckguß	 106.334

Dichtstopfen 	 106.331

Setzpfosten 124 mm 
102.311
Verstärkung 	 113.011

Verbinder 	 106.332	 weiß u. schwarz

Kreuzverbinder	106.332.2	 weiß u. schwarz

Dichtstopfen 	 106.333

Ausführung:	 weiß

	 Foliierung einseitig

	 Foliierung beidseitig

	 Folie auf Anfrage
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Loser Setzpfosten 74 mm 
102.316
Verstärkung 	 113.001
Endkappe eintlg.	 109.663
weiß / schwarz / caramel

Endkappe zweitlg. 	
Außenteil	 109.664.2
schwarz / caramel

Innenteil	 119.664.3
weiß

Ausführung:	 weiß

	 Foliierung einseitig

	 Foliierung beidseitig

	 Folie auf Anfrage

Loser Setzpfosten 54 mm 
102.314
Verstärkung 	 113.028
Endkappe eintlg.	 109.661
weiß / schwarz / caramel

Endkappe zweitlg. 	
Außenteil	 109.662.2
schwarz / caramel

Innenteil	 119.662.3
weiß

Stulpflügel 54 mm 
103.343
(nur in Kombination mit 103.340)

Verstärkung 	 113.363
Endkappe	 109.667
weiß / schwarz / caramel

Stulpprofil 40 mm
(zu Stulpflügel 103.343) 
102.313
Endkappe 	 109.665
weiß / schwarz / caramel 

Aufbauprofil 76 mm 
103.344
Verstärkung 	 113.292/294

Dichtstopfen 	 106.337



Flügel 74 mm nflb. 
103.340
Verstärkungen 	 113.363

- U-Stahl für weiße Flügel -
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Flügel 114 mm – außen 
öffnend
Nebeneingangstür 
103.346
Verstärkung 		  113.270

Alu-Verstärkung	 115.003

Flügel 114 mm nflb.
Nebeneingangstür 
103.345
Verstärkung 		  113.270

Alu-Verstärkung	 115.003

Flügel 84 mm nflb. 
103.341
Verstärkungen 	 113.292/294/295

oder 	 113.365

- U-Stahl für weiße Flügel -

Klebeflügel 84 mm nflb. 
103.342
(Verstärkung 113.020)

Flügelsprosse 72 mm
102.315
Verstärkung 		  113.028

Verbinder - Druckguß	 106.335

Dichtstopfen		  106.336

Ausführung:	 weiß

	 Foliierung einseitig

	 Foliierung beidseitig

	 Folie auf Anfrage



Haustürflügel 125 mm nflb.
innen öffnend 
105.380
Verstärkung 	 113.011.3

vorgefräste Verstärkung	 113.011.5 

Schweißeckverbinder	 141.530

Schrauber für 141.530	 141.528
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Haustürflügel (125 mm) nflb.
innen öffnend
für flügelüberdeckende Füllungen 
105.383
Verstärkung 	 113.011.3

vorgefräste Verstärkung	 113.011.5 

Schweißeckverbinder	 141.530

Schrauber für 141.530	 141.528

Haustürflügel 125 mm 
aussen öffnend 
105.381
Verstärkung 	 113.011.3

vorgefräste Verstärkung	 113.011.5 

Schweißeckverbinder	 141.530

Schrauber für 141.530	 141.528

Aufbauprofil 117 mm 
105.382
Verstärkung 	 113.001

Dichtstopfen	 106.331

Verbreiterung 15 mm

114.040

Verbreiterung 30 mm

114.041

Verstärkung 113.055

Verbreiterung 45 mm

114.042

Verstärkung 113.025

Verbreiterung 100 mm

114.043

Verstärkungen 113.025 / 30 x 30

und	 113.019 / 30 x 20

Balkonanschlussprofil 100 mm

109.660

Verstärkungen 113.025 / 30 x 30

und	 113.019 / 30 x 20

Ausführung:	 weiß

	 Foliierung einseitig

	 Foliierung beidseitig

	 Folie auf Anfrage



Glasleiste 35,5 mm

107.271

für 24 mm Verglasung
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Glasleiste 17,5 mm

107.265

für 42 mm Verglasung

Glasleiste 31,5 mm

107.270

für 28 mm Verglasung

Glasleiste 15,5 mm

107.264

für 44 mm Verglasung

Glasleiste 27,5 mm

107.269

für 32 mm Verglasung

Glasleiste 13,5 mm

107.263

für 46 mm Verglasung

Glasleiste 23,5 mm

107.268

für 36 mm Verglasung

Glasleiste 11,5 mm

107.262

für 48 mm Verglasung

Glasleiste 21,5 mm

107.267

für 38 mm Verglasung

Glasleiste 9,5 mm

107.261

für 50 mm Verglasung

Glasleiste 19,5 mm

107.266

für 40 mm Verglasung

Glasleiste 7,5 mm

107.260

für 52 mm Verglasung

Glasfalzeinlagen:
für Standardflügel und AD Profile	 109.666 / Farbe: blau

für Klebeflügel 103.342		  109.669 / Farbe: schwarz

für MD Festverglasung		  109.671 / Farbe: silbergrau

Ausführung:	 weiß

	 Foliierung einseitig

	 Foliierung beidseitig

	 Folie auf Anfrage
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U-Verstärkungen

Rahmenverstärkung
bei Türen-Schließseite

APTK-Dichtungen 
für Handeinzug:

Verstärkung 30 x 30

113.365

bei 103.341 nur für weiß

Verstärkung 40 x 30

113.367

Blendrahmen- und Flügel Außendichtung

APTK

Art.-Nr. 112.420

Farben: schwarz - grau - caramel

Mitteldichtung

APTK

Art.-Nr. 112.421

Farben: schwarz - grau - caramel

Mitteldichtung für Stulpprofile

APTK

Art.-Nr. 112.422

Farben: schwarz - grau - caramel

Anschlagdichtung für Flügel

APTK

Art.-Nr. 112.254

Farben: schwarz - grau - caramel

Außendichtung für Stulpprofile

APTK

Art.-Nr. 112.253

Farben: schwarz - grau - caramel

TPE-Dichtungen 
werkseitig eingezogen:
nicht seperat erhältlich

Blendrahmen- und Flügel Außendichtung

TPE

Art.-Nr. 112.397

Farben: schwarz - grau - caramel

Mitteldichtung

TPE

Art.-Nr. 112.398

Farben: schwarz - grau - caramel

Mitteldichtung für Stulpprofile

TPE

Art.-Nr. 112.399

Farben: schwarz - grau - caramel

Anschlagdichtung für Flügel

TPE

Art.-Nr. 112.354

Farben: schwarz - grau - caramel

Außendichtung für Stulpprofile

TPE

Art.-Nr. 112.363

Farben: schwarz - grau - caramel
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7.1.7 Transportschutzprofil

Nr. 4 / September 2010

110.114 Transportschutz 26,6/41,7 mm (verfügbar voraussichtlich ab Januar 2011)



7.1.8 Alu-Vorsatzschale mit Endkappe für 102.219 SOFTLINE 70 AD
(bereits verfügbar)
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Bei den folgenden Artikeln hat es im Zubehörbereich Änderungen gegeben:

Art.-Nr.: 106.304 (Dicht-Set Flügel):
Der Artikel 106.293 (Dichtteil 6) wurde durch den Artikel 109.612 (Endkappe) ersetzt.

Art.-Nr.: 106.305 (Dicht-Set Schema C+F):
Der Inhalt dieses Dicht-Sets wurde angepasst.

Art.-Nr.: 106.308 (Dicht-Set Schema D+F):
Das Dicht-Set 106.308 wurde für die nun verfügbaren Schemata D+F hinzugefügt.

Die neue/überarbeitete Seite finden Sie auf der Folgeseite.

Bitte tauschen Sie die betreffende Seite aus, sofern Sie im Besitz einer alten Technischen

Information VEKASLIDE sind. In den jetzt neu fertig gestellten Informationen wurden diese

Änderungen bereits berücksichtigt.



2

Profilübersicht2.24 Technische Änderungen vorbehalten
Stand 07/2010 © VEKA AG 

Zubehör

Dicht-Set Flügel

Artikel-Nr.

106.304

bestehend aus Ausführung Abb.

106.294.1 1 Paar Dichtteil 7
selbstklebend

grau 1

106.295 1 Stck. Dichtteil 8
selbstklebend

grau 2

106.296 1 Stck. Dichtteil 9
selbstklebend

grau 3

106.297 1 Stck. Dichtteil 10
selbstklebend

grau 4

109.612 2 Stck. Endkappe 1 x schwarz, 1x weiß 5

1 2

3 4

5

Dicht-Set Schema C + F

Artikel-Nr.

106.305

bestehend aus Ausführung Abb.

106.284 1 Stck. Dichtteil 15
für Schema C und F

grau 6

106.299 1 Stck. Dichtteil 14
für Schema C und F

grau 7 6 7

Dicht-Set Schema D + F

Artikel-Nr.

106.308

bestehend aus Ausführung Abb.

106.281 1 Stck. Dichtplatte selbst-
klebend
für Schema D und F

grau 8

106.282 1 Stck. Dichtkissen selbst-
klebend
für Schema D und F

schwarz 9

106.289.1 1 Paar Dichtteil 4
für Schema F

lichtgrau 10

106.298 3 Stck. Entwässerungsbrücke
für Schema D und F

lichtgrau 11

8 9

10 11
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1. �Bundesbauministerium: Wohnen und Bauen 2009/2010

Berlin - Das Bundesbauministerium hat mit dem neuen 

Kompendium „Wohnen und Bauen in Zahlen“ die Entwick-

lungen des Wohnungsmarkts in Deutschland dokumen-

tiert. Das Werk liefert regional differenzierte Zahlen über 

die Entwicklungen im Wohnungsbestand, der Einkom-

mens- und Wohnsituation der Menschen, die Bautätigkeit 

und die Entwicklung von Bau- und Mietpreisen.

Bundesbauminister Peter Ramsauer: 
„Die Versorgung mit Wohnraum ist erstes Anliegen jeder 

Wohnungspolitik. Wir registrieren da erhebliche regionale 

Unterschiede. Während in manchen Regionen immer noch 

ein Überangebot besteht, ist die Angebotslage in manchen 

Metropolen vor allem in Westdeutschland angespannt. 

Hier müssen wieder mehr Wohnungen gebaut werden. 

Die Rahmenbedingungen sind angesichts niedriger Zinsen, 

stabiler Preise und nicht zuletzt unserer Wohnungsbau-

prämie sehr günstig.“

Der Wohnungsbestand hat sich seit 2008 nur geringfügig 

verändert. Die vorhandene Wohnfläche stieg um 0,5 Pro-

zent. Derzeit liegt die Zahl der Wohnungen je 1000 Ein-

wohner bei 488 Wohnungen. Nach Ergebnissen des Mikro-

zensus 2008 gibt es in Deutschland derzeit 40,1 Millionen 

Haushalte. Während die Zahl der Einwohner seit 2004 zu-

rückgeht, steigt die Zahl der Haushalte wieder leicht an. 

Die Zahl der Einpersonenhaushalte nimmt also zu, im Jahr 

2008 sind es bereits 39,4 Prozent. In nur noch 26,6 Prozent 

der Haushalte wohnen drei und mehr Personen. 

Im Vergleich zu den internationalen Wohnungs- und Im-

mobilienmärkten verlaufen sowohl die Wohnungsmieten 

als auch die Immobilienpreise in Deutschland stabil. Als 

Ausdruck einer allgemeinen Marktentspannung müssen 

die Haushalte heute durchschnittlich einen etwas gerin-

geren Teil ihres Einkommens für die Miete aufbringen. Die 

Unterschiede in den Regionen sind jedoch erheblich. 

Die Bautätigkeit im Wohnungsbaubereich ist seit vielen 

Jahren stabil. Dabei fand eine deutliche Verschiebung vom 

Neubau hin zu Investitionen in den Bestand statt. Im Jahr 

2009 wurde der Abwärtstrend mit rund 178.000 Bauge-

nehmigungen erstmals seit Mitte der 1990er durchbro-

chen und hat sich gegenüber 2008 um 2 Prozent erhöht. 

Zur sozialen Absicherung des Wohnens dokumentiert das 

Handbuch, dass in Deutschland über fünf Millionen Haus-

halte jährlich eine staatliche Unterstützung in Höhe von 

insgesamt 17 Milliarden Euro zur Wohnraumversorgung 

erhalten.

Die Broschüre „Wohnen und Bauen in Zahlen 2009/2010“ 

steht allen Entscheidungsträgern und Interessierten als 

umfassendes Nachschlagewerk zur Verfügung. 

Es kann kostenfrei beim Bürgerservice des BMVBS 

angefordert werden oder unter

http://www.bmvbs.de/Anlage/original1161339/Wohnen-

und-Bauen-in-Zahlen-2009-2010-nicht-barrierefrei.pdf 

heruntergeladen werden.

Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung
Referat L22 Internet und Intranet

Invalidenstraße 44

D-10115 Berlin 

Telefon: +49 30 18 - 300-0

Telefax: +49 30 18 300-1942

E-Mail: buergerinfo@bmvbs.bund.de

Internet: http://www.bmvbs.de 

Quelle: ibau, 12.08.2010
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2. Hessen führt Passivhaus-Standards ein

Das Land Hessen prescht beim Thema Gebäude-Energieef-

fizienz voran. Während passivhaustaugliche Energiewerte 

in ganz Deutschland erst im Jahr 2019 erwartet werden, 

teilten Hessens Umweltministerin Silke Lautenschläger 

und Finanzminister Karlheinz Weimar am Montag in Wies-

baden mit, es gälten ab sofort im staatlichen Hochbau des 

Landes neue, einheitliche Standards für die Energieeffizi-

enz von Neubauten und Bestandsgebäuden. 

Finanzminister Weimar, dem die hessische Bauver-

waltung untersteht, sagte, alle Neubauten 

seien nach der Standard-Verschärfung als 

„Fast-Nullenergiegebäude“ zu errichten. So 

muss die Gebäudehülle von Neubauten zu-

künftig die Anforderungen der seit Ok-

tober gültigen EnEV 2009 im Mittel um 

50 % unterschreiten. Dieser Richtwert 

entspricht Passivhausniveau.

Auch für Baumaßnahmen im Bestand 

der Landesbauten wurden neue Stan-

dards festgelegt. Bei energetischen 

Grundsanierungen von Gebäuden solle zu-

künftig auf die Möglichkeit verzichtet werden, 

energetische Anforderungen abzuschwächen, 

wie sie die EnEV vorsieht, heißt es im Finanz-

ministerium. Erweise sich dies als technisch zu 

aufwendig oder als unwirtschaftlich, würde eine energie-

effizientere Unterbringung an anderem Ort geprüft.

Bereits laufende Bauvorhaben werden laut Pressemittei-

lung von der hessischen Bauverwaltung derzeit dahinge-

hend überprüft, ob die verschärften Energie-Standards 

nachträglich angewendet werden können. Der dann noch 

nötige Primärenergiebedarf soll vorrangig durch die Op-

timierung von Gebäude und Anlagentechnik vermindert 

werden. Mehrkosten der Baumaßnahmen schätzt das Mi-

nisterium auf rund 10 %.

Quelle: bauelement+technik, 11.08.2010

Nr. 4 / September 2010
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3. Kunststoffkleber Cosmofen

Bei dem Kunststoffkleber Cosmofen (Art.-Nr. 143.010) 

wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- Der Inhalt je Tube wurde auf 200 g erhöht

- 1 Bund = 50 Stück (bisher 30 Stück)

- Der neue Preis beträgt 4,95 ¤/Tube zzgl. MWSt.

4. Neue Farbe 104.235/236/270

Bei den oben genannten Artikeln haben wir eine Farbänderung von unserem grau auf lichtgrau RAL 7035 vorgenommen. 

(Unverändert ist weiterhin die Variante „schwarz“ verfügbar.)

Daraus ergeben sich die folgenden neuen Artikel-Nummern:

Bodenschwelle 	 104.235.0014.00 wird 104.235.0034.00

Abdeckprofil      	 104.236.0014.00 wird 104.236.0034.00

Bodenschwelle 	 104.270.0014.00 wird 104.270.0034.00

5. Dichtung 112.336

Bei den nachfolgenden Dichtungsvarianten wurden die Verpackungseinheiten (VE) verändert:

112.336.0000.00 schwarz - Neu 400 Meter pro Spule im Karton

112.336.0007.00 caramel - Neu 400 Meter pro Spule im Karton

112.336.0014.00 grau - Neu 400 Meter pro Spule im Karton

Bei der grauen Dichtung gilt die neue VE ab sofort, bei den Farben schwarz und caramel werden zunächst die am Lager 

befindlichen VE abverkauft und die Umstellung erfolgt sukzessiv.

Bitte aktualisieren Sie Ihre Unterlagen entsprechend.

Zeichnung Artikel 
Nr. 

Bezeichnung standard/ 
weiß

Preis-
einheit

VE pro  
Bund

143.010

COSMOFEN plus 

K Kleber (Metall-

kanüle) 200 G
4,95 pro Tube 50 Tuben
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1. Erste Informationen zu SOFTLINE 82: 
6-seitige Produktbroschüre für VEKA Partner

Die Markteinführung des neuen Profilsystems SOFTLINE 82 

wird wie angekündigt im Frühjahr 2011 stattfinden. Damit 

VEKA Partner sich bereits im Vorfeld ein detailliertes Bild 

vom zukünftigen System machen können, steht ab sofort 

eine 6-seitige Produktinformation für Fachleute zur Ver-

fügung.

Mit 82 mm Basis-Bautiefe für Rahmen und Flügel bietet 

das neue VEKA System ideale Voraussetzungen, um alle 

Anforderungen für Neubau und Renovierung zu erfüllen. 

VEKA Partner sind mit SOFTLINE 82 also optimal auf die 

steigenden Ansprüche von Bauherren und Architekten 

vorbereitet – und auch auf kommende Verschärfungen bei 

den gesetzlichen Bestimmungen.

Die 6-seitige Produktbroschüre veranschaulicht in bewähr-

ter Gestaltung die wichtigsten Eigenschaften des neuen 

Profilsystems. Anhand technischer Schnittzeichnungen 

können sich die VEKA Partner so schon vor der Produktein-

führung eingehend informieren.
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2. Neuer 6-Seiter: Die U-Werte der VEKA Systemwelt auf einen Blick

Da das Energiesparen für Endverbraucher eine immer grö-

ßere Rolle spielt, gewinnt die Dämmleistung von Fenstern 

verstärkt an Bedeutung. So werden auch die zur Berech-

nung dieser Leistung notwendigen Wärmedurchgangs- 

koeffizienten, also die U-Werte, zum Thema im Beratungs- 

und Verkaufsgespräch. Um Sie dabei zu unterstützen, Ihren 

Kunden die hervorragenden Dämmwerte der VEKA Profil-

welt nahezubringen, hält VEKA nun eine neue 6-seitige 

Broschüre für Sie bereit.

Der neue 6-Seiter bietet einen umfassenden Überblick 

über die VEKA Profilwelt und deren U-Werte. Mit einer 

übersichtlich gestalteten Tabelle lassen sich die Vorzüge 

der verschiedenen Profilsysteme und -kombinationen auch 

Laien ideal aufzeigen, zumal es sich um vom ift Rosenheim 

geprüfte Werte praxisnaher und gebrauchstauglicher Pro-

filkombinationen handelt. Bei den 70-mm-Systemen kann 

VEKA sogar Systemwerte, also einheitliche Uf-Werte für 

alle gängigen Profilkombinationen, vorweisen – und nicht, 

wie üblich, nur Prüfwerte für eine einzelne, vorgegebene 

Kombination von Rahmen- und Flügelprofil.

Informationen für Laien und Fachleute 
Leicht verständliche Informationen rund um das Energie-

Einsparpotenzial neuer Fenster runden die neue Dämmwerte- 

Broschüre ab und bieten somit eine ideale Grundlage, um 

die Dämmleistung der VEKA Systeme dem Interessenten 

gegenüber darzustellen und zu erläutern.

Weiterhin bei VEKA erhältlich ist auch das Mini-Booklet 

zur Berechnung von Uw-Werten mit unterschiedlichen 

Randverbundsystemen. Das handliche Nachschlagewerk 

ist hilfreich bei der Bestimmung des Uw-Werts und zum 

Vergleich unterschiedlicher Randverbundsysteme.

DÄMMWERTE

Die U-Wert-Übersicht für 

die VEKA Profi lwelt

VEKA AG
Ein Unternehmen der Laumann Gruppe

Dieselstraße 848324 SendenhorstTelefon  02526 29-0Telefax  02526 29-3710
www.veka.de
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3. Herstellungsanleitung für VEKASLIDE auf DVD

Mit seinen zahlreichen innovativen Detaillösungen bietet 

das Hebe-Schiebetür-System VEKASLIDE entscheidende 

Vorteile in der Verarbeitung. Wie bei allen Hebe-Schiebe-

türen umfasst die Herstellung dennoch eine Vielzahl von 

Arbeitsschritten. An einigen Stellen ist die Reihenfolge der 

einzelnen Handgriffe von entscheidender Bedeutung für 

die Langlebigkeit und einwandfreie Funktion der fertigen 

Tür. Um Verarbeitern über die schriftliche Herstellungs- 

und Montageanleitung hinaus praktische Hilfestellung an 

die Hand zu geben, hat VEKA die Herstellung einer VEKAS-

LIDE Hebe-Schiebetür nun unter realistischen Bedin-

gungen gefilmt.

10 Minuten für beste Ergebnisse 
Die DVD mit dem ca. 10-minüti-

gen Lehrvideo zeigt die korrekte 

Herstellung einer Hebe-Schiebetür 

 

nach Schema A (1 Schiebeflügel, 1 Festflügel). Der kurze 

selbsterklärende Film lässt sich ganz einfach in die Mit-

arbeiterschulung integrieren und empfiehlt sich auch zur 

Auffrischung für Mitarbeiter, die nicht regelmäßig mit dem 

System arbeiten. Die wenigen Minuten zum Ansehen vor 

Beginn der Herstellung sind gut investierte Arbeitszeit – 

schützen sie doch unter Umständen vor aufwendigen 

Nachbesserungsarbeiten.

Die VEKASLIDE Herstellungsanleitung auf DVD läuft auf 

jedem PC-Arbeitsplatz mit Tonanlage. Zudem ist die Auf-

lösung hoch genug, um auch auf einer Beamer-Leinwand 

gute Ergebnisse zu liefern. Die DVD ist ab Anfang Oktober 

lieferbar. Für eine Bestellung oder weitere Informationen 

wenden Sie sich bitte an das VEKA Marketing-Team.


